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* Uberwachen Sie Videoinhalte durch gezieltes Abspielen von
ermittelten Problemstellen oder dem Layerwechsel

lhre Vorteile:

® Okonomisches Gerat fiir alle Anwender in der optischen Medienbranche

® Anwenderfreundliche Bedienung, Inbetriebnahme und Wartung

©® Alle Formate CD/DVD in einem Gerat

® CD bis zu 48x, DVD bis zu 16x

® Vereinfachte Qualitatskontrolle

® Verbesserte Effizienz bei weniger Ausschuss

® Verschiedene Messmethoden: komplett und partiell (Layerwechsel,
Punktmessung)

® Einfaches Auffinden von Problemstellen mit dem Sector Address Viewer

® Inkl. Video- und Playback-Funktion - zur exakten Uberpriifung von
fehlerhaften Stellen
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Das neue innovative Produkt von DaTARIUS™ basiert auf
einem speziell ausgewahlten und modifizierten CD/DVD-
Laufwerk mit massgeschneiderter Software. Das Gerat ermoglicht
es Herstellern, Vervielfaltigern und anderen Anwendern von
optischen Medien schnell auf Fehler und Probleme bei der
Spielbarkeit der Discs zu reagieren und somit Kosten zu sparen.

Unterstltzte Formate: DVD-ROM - SL/DL DVD-R / DVD+R - SL/DL
DVD-RAM - SL/DL DVD-RW / DVD+RW - SL/DL
CD-ROM CD-R / CD-RW

Gemessene Signale: DVD Jitter, PIE, PIF, FE, TE

(nicht Spec-konform) CD Jitter, BLER, E32, FE, TE

Read Speed: DVD up to 16x

(frei einstellbar) CD up to 48x

inkludierte Software: WINDOWS 7 Professional 32 Bit SP1 English
DaTARIUS iDS version
CyberLink BD Solution
Adobe Reader X
Microsoft SQL Server 2008
Teamviewer 6

PC-Konfiguration: Gehause: Shuttle XPC-SH67H3
Prozessor: Intel® Core™ i3-2100 CPU @ 3.1GHz
Arbeitsspeicher: 4GB DDR3 RAM; HDD: Samsung HD322GJ SATA 3,5¢
Speziell selektiertes und modifiziertes CD/DVD-Laufwerk
Grafikkarte: Intel HD Graphics 2000, 1300MB, DVI, HDMI
Anschlisse: 7x USB 2.0, 4x USB 3.0, 1x eSATA/USB 2.0 Combo, Audio

Peripheriegerate: Standard-Monitor, USB-Tastatur (QWERTY), USB-Maus, USB-Drucker
(Monitor, Tastatur, Maus und Drucker sind nicht im Lieferumfang enthalten)

Besondere Merkmale und Starken:

Limit-Checks individuell einstellbare Limits (“Griin”, “Gelb” und “Rot” in der Status-Anzeige)
X-Achsen-Anzeige in MB oder Radius im gesamten Datenbereich

Messstrategien Komplett- oder Teilmessungen (Layerwechsel, punktuell) - individuell wahlbar
Multi-Test-Funktion Testreihenfolge frei wahlbar (Transfer-Rate, Jitter, FE/TE etc.)

Datenexport speichern Sie Ihre Messergebnisse auf Ihrer eigenen Datenbank

Adress Viewer ermoglicht das gezielte Abspielen von Problemstellen

Music / Video Playback  um potentiell fehlerhafte Passagen anzuhdren bzw. anzusehen
Dual Monitor Funktion erweiterter Desktop, Multi-Monitor-Display

Schnittstelle* zu den DaTARIUS and AudioDev Referenzsystemen
DVD-Kopierschutz optional: Patronus / RipGuard messbar

Fir mehr Informationen zu DaTARIUS und unseren Produkten besuchen Sie uns auf www.datarius.com
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